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DB33/T 768.9—2009(2013) 

I 

前     言 

DB33/ 768《安全技术防范系统建设技术规范》按部分发布，目前分为 13 个部分，以后视实际情况

可增补。 

——第 1 部分：一般单位重点部位； 

——第 2 部分：危险物品存放场所； 

——第 3 部分：汽车站与客运码头； 

——第 4 部分：商业批发与零售场所； 

——第 5 部分：公共供水场所； 

——第 6 部分：供变配电场所； 

——第 7 部分：燃油供储场所； 

——第 8 部分：城镇燃气供储场所； 

——第 9 部分：旅馆业； 

——第 10 部分：学校； 

——第 11 部分：医院； 

——第 12 部分：住宅小区； 

——第 13 部分：娱乐场所。 

本部分为 DB33/ 768 的第 9 部分。 

本部分由浙江省公安科技研究所提出。 

本部分由浙江省公安厅归口。 

本部分主要起草单位：宁波三维技术有限公司、宁波市甬港现代工程有限公司、浙江广信智能建筑

研究院有限公司。 

本部分参与起草单位：宁波市建筑设计研究院有限公司、浙江金盾楼宇科技工程有限公司、宁波天

泽创业建筑智能科技有限公司、浙江省安全技术防范行业协会、宁波市安全技术防范协会。 

本部分主要起草人：顾培荣、黄蔚民、顾时明、陈锡苗、岑孟荣、曾文、王国强、冯刚强、戚国伟。 

 

 





DB33/T 768.9—2009(2013) 

1 

安全技术防范系统建设技术规范 

第 9部分: 旅馆业 

1 范围 

本部分规定了旅馆业的安全技术防范系统建设的技术要求。 

本部分适用于 50 个床位以上的旅馆安全技术防范工程设计、施工、检验、验收。50 个床位以下的

旅馆可参照执行。 

2 规范性引用文件 

下列文件中的条款通过DB33/ 768的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，

其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协

议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。 

GB 2887     电子计算机场地通用规范 

GB 2894     安全标志及其使用导则 

GB 50348    安全防范工程技术规范 

GB 50394    入侵报警系统工程设计规范(附条文说明) 

GB 50395    视频安防监控系统工程设计规范(附条文说明) 

GB 50396    出入口控制系统工程设计规范(附条文说明) 

GA/T 75     安全防范工程程序与要求 

GA 308      安全技术防范系统验收规则 

GA/T 644    电子巡查系统技术要求 

DB33/T 334   安全防范系统 

DB33/T 629(所有部分)   跨区域视频监控联网共享技术规范 

3 术语和定义 

本部分采用下列术语和定义。 

3.1  

旅馆业   hotel 

凡在我省境内经营接待中外旅客住宿的旅馆、饭店、宾馆、招待所（包括机关、团体、部队、学校、

企事业单位开办的招待所）、旅店、旅社、客栈、浴室、度假村等场所。 

4 建设原则 

4.1 旅馆业安全技术防范系统工程建设，应符合国家法规和国家现行工程建设标准及有关技术标准、

规范和规定的要求。 

4.2 旅馆业安全技术防范系统工程建设，应纳入旅馆业工程建设总体规划，并应综合设计、同步施工、

独立验收。 

4.3 旅馆业安全技术防范系统中使用的产品和设备应符合国家法规和现行相关技术标准，并经法定机

构检验、认证合格或生产登记批准。  

4.4 旅馆业安全技术防范系统应选用稳定可靠、成熟先进和优化集成的技术和设备。 

4.5 旅馆业宜设置视频安防监控系统、入侵报警系统、电子巡查系统、出入口控制系统、停车库（场）

管理系统和监控中心。 

4.6 旅馆业内的娱乐场所安全技术防范管理参照 DB33/T 768.9 执行。 

http://www.jzfyw.net/plus/view.php?aid=901
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4.7 旅馆业技术防范设施基本配置应符合表 1 的规定。 

表 1 旅馆业技术防范设施基本配置 

序号 项目 安装区域或覆盖范围 配置要求 

1 

视频安防 

监控系统 
摄像机 

旅馆外围主马路 宜设 

2 旅馆地下停车库（场）层与层之间的车辆通道 宜设 

3 旅馆地下停车库（场）电梯厅 宜设 

4 地下停车库（场）与外界相通的出入口 应设 

5 与外界相通的楼栋出入口 应设 

6 停车库（场）内 应设 

7 旅馆正大门外 应设 

8 前厅（大堂） 应设 

9 总台接待处、收银处、外币兑换处 应设 

10 贵重物品寄存处 应设 

11 电梯轿厢、一层消防楼梯平台 应设 

12 餐厅、酒吧、会议室及康乐设施等场所 宜设 

13 楼梯出入口、楼层主要通道 应设 

14 监控中心等 应设 

16 声音复核装置 总台接待处、收银处、外币兑换处 应设 

17 

入侵报警 

系统 

入侵探测器 
周界围墙封闭屏障处；设备机房、财务室等重要区域

部位 
应设 

18 紧急报警装置 
总台接待处、收银处、外币兑换处、财务室、贵重物

品寄存处、监控中心等 
应设 

19 电子巡查系统 

配电房、锅炉房、电梯机房、空调机房、油库、总机

房、电脑房、闭路电视机房、停车库（场）、各楼层

出入口以及其他重要区域和部位 

应设 

20 出入口控制系统 

贵重物品存放间、重要设备存放处、监控中心 
应设 

财会室、行政办公室、计算机中心、食品储藏室 应设 

21 停车库（场）管理系统 车辆出入通道口及停车库（场）出入口 应设 

5 系统的设计与施工 

5.1 视频安防监控系统 

5.1.1 摄像机的选型、选址与安装 

摄像机的选型、选址与安装除应符合GB 50348、GB 50395的相关要求，同时还应符合以下要求： 

a) 公共区域（含正门外）不应出现监控盲区，在面积较大的公共区域宜安装具有转动和变焦放大

功能的摄像机或多台摄像机，通过监视屏应能辨别监视范围内的人员活动情况； 

b) 收银处和外币兑换处的监控及回放图像应能清晰显示旅客的面部特征和收银、外币兑换过程。
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总台接待处、贵重物品存放处安装的摄像机，其监控及回放图像应能清楚显示对来客的接待过

程；总台接待、收银处和外币兑换处应配置声音复核装置，配置的声音复核装置应与该处安装

的摄像机在位置和数量上应一一对应，音视频信号应同步记录，回放时应能清楚辨别客户与总

台服务员的对话内容； 

c) 安装于主要通道（含前厅大堂、楼梯口、客房通道）的摄像机，其监控范围应覆盖主要通道的

道口，监控图像应能清晰显示进出道口人员的体貌特征，客房通道其监视范围还应能覆盖客房

通道的全程，且能分辨出旅客进出的房间； 

d) 机动车出入口、停车场（库）出入口及其他与外界相通的出入口应选用低照度带强光抑制功能

的彩色固定摄像机和自动光圈镜头,应能清楚的辨别出入人员的面部特征及机动车牌号； 

e) 电梯厅安装的摄像机，其监控范围应能覆盖整个电梯厅，不应有盲区，监控图像应能清晰显示

电梯厅内人员的活动情况和体貌特征；当楼梯口与电梯厅处在同一区域且通过同一个进出口

时，可通过电梯厅安装的摄像机实施统一监控；电梯轿厢内的摄像机，应安装在电梯厢门的左

上方或右上方，其监控图像应叠加楼层显示，视频信号应该采取防干扰措施；  

f) 在满足监视目标现场范围的情况下，摄像机安装高度要求：室内离地不宜低于 2.5 m，室外离

地不宜低于 3.5 m；摄像机安装角度宜减小监控图像俯视程度；室外摄像机如采用立杆安装，

立杆的强度和稳定度应满足摄像机的使用及安装场所设备所需的防护等级的要求；  

g) 摄像机的安装宜避免或减少逆光对监控图像的影响；摄像机的最低照度应与环境相协调，彩色

摄像机的最低照度指标宜大于监控目标区域的最低照度的 10 倍，黑白摄像机的最低照度指标

宜大于监控目标区域的最低照度的 100 倍。在环境照度较低区域宜采用低照度摄像机或采用补

光措施，增设辅助照明后，监控目标区域的最低照度宜高于 5 lx，但最低不低于 3 lx；如环

境不宜采用补光措施时，可选用红外摄像机；环境照度变化大的区域宜采用宽动态摄像机。 

5.1.2 主要功能要求 

视频安防监控系统的主要功能应符合GB 50348、GB 50395的相关要求，同时还应符合以下要求： 

a) 系统应具有图像切换功能，根据系统的配置应能实现控制摄像机镜头、云台等功能； 

b) 系统应具有时间、日期的字符叠加、记录和调整功能，字符叠加应不影响对图像的监视和记录

效果，字符时间与标准时间的误差应在±30 s 以内； 

c) 系统应具有视频联网接口，联网接口应符合 DB33/T 629 的相关要求； 

d) 系统宜能够通过局域网或无线局域网相连，实现远程监视、录像回放、备份及升级； 

e) 系统应具有视频移动侦测功能，宜具有人脸识别、行为识别、目标跟踪、车牌识别等功能。 

5.1.3 主要技术指标要求 

视频安防监控系统的主要技术指标应符合GB 50348、GB 50395的相关要求，同时还应符合以下要

求： 

a) 实时监控图像水平分辨率不少于 300 TVL，主观评价应不低于 4 级要求； 

b) 视频安防监控设备的压缩格式为 H.264/AVC 或者 MPEG-4 以及更先进的编码技术，录像图像

像素不低于 4 CIF（704×576）；视频录像帧率不少于 25 帧/s，回放图像水平分辨率不少于 270 

TVL，主观评价应不低于 3 级要求，图像保存时间在实时录像的情况下不少于 30 d。 

5.2 入侵报警系统 

5.2.1 基本要求 

入侵报警系统的基本要求应符合GB 50348、GB 50394的相关要求，同时还应符合以下要求： 

a) 旅馆围墙、栅栏、河道、消防通道、容易攀爬的屋顶等应安装周界报警装置。周界入侵报警装

置设防应全面，无盲区和死角，具备防拆、防破坏报警功能，应 24 h 设防； 

b) 重点部位应设置室内入侵报警装置，室内入侵报警装置设防应全面，无盲区和死角，具备防拆、

防破坏报警功能，应能分区域或独立布撤防； 

c) 声光告警器应安装在醒目处，当入侵探测器被触发时，声光告警器应发出声光报警，室内报警
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声压应不小于 80 dB，室外报警声压应不小于 100 dB，报警持续时间应不小于 5 min。 

5.2.2 入侵探测器安装要求 

入侵探测器的安装应符合GB 50348、GB 50394的相关要求，同时还应符合以下要求： 

a) 周界入侵探测器在安装时应充分考虑气候对有效探测距离的影响，实际使用距离不超过产品额

定探测距离的 70%；应采用交叉安装的方式，即在同一处安装两只指向相反的发射装置或接

收装置，并使两装置交叉间距应不小于 0.3 m； 

b) 脉冲电击式围栏上应有明显的警告用安全标志，安全标志的设置应符合 GB 2894 的相关规定； 

c) 壁挂式被动红外入侵探测器，安装高度距地面应在 2.2 m 左右或按产品技术说明书规定安装；

视场中心轴与可能入侵的方向宜成 90°角左右，入侵探测器与墙壁的倾角应视防护区域覆盖

范围确定； 

d) 壁挂式微波—被动红外入侵探测器，安装高度为 2.2 m 左右或按产品技术说明书规定安装。视

场中心轴与可能入侵的方向宜成 45°角左右，入侵探测器与墙壁的倾角应视防护区域覆盖范

围确定； 

e) 吸顶式入侵探测器，一般安装在需要防护部位的上方且水平安装； 

f) 入侵探测器的视窗不应正对强光源或阳光直射的方向； 

g) 入侵探测器的附近及视场内不应有温度快速变化的热源，如暖气、火炉、电加热器、空调出风

口等； 

h) 入侵探测器的防护区内不应有障碍物； 

i) 磁开关入侵探测器应安装在门、窗开合处（干簧管安装在门、窗框上，磁铁安装在门、窗扇上，

两者间应对准），间距应保证能可靠工作。 

5.2.3 紧急报警（求助）装置安装要求 

紧急报警（求助）装置的安装应符合GB 50348、GB 50394的相关要求，同时还应符合以下要求： 

a) 总台接待处、收银处、外币兑换处应安装紧急报警（求助）装置。相邻柜台之间无间隔的，在

保证操作方便的情况下可共用 1 个紧急报警装置； 

b) 紧急报警（求助）装置应安装在室内便于操作的部位，被启动后能立即发出紧急报警（求助）

信号。紧急报警（求助）装置应有防误触发措施，触发报警后能自锁，复位需采用人工操作方

式； 

c) 紧急报警装置应安装在隐蔽、便于操作的部位。同一区域有 2 个（含）以上的紧急报警装置应

设置 2 个（含）以上防区，相邻紧急报警装置不应设置在同一个防区。每个防区的紧急报警装

置数不应超过 4 个，且不同单元空间不得作为一个独立防区。 

5.2.4 主要功能与技术指标要求 

入侵报警系统的主要功能与技术指标应符合GB 50348、GB 50394的相关要求，同时还应符合以下

要求： 

a) 入侵报警系统应具有编程、密码操作保护和联网功能； 

b) 入侵报警系统宜具有显示、存储报警控制器发送的报警、布撤防、求助、故障、自检，以及声

光报警、打印、统计、巡检、查询和记录报警发生的地址、日期、时间、报警类型等各种信息

的功能； 

c) 入侵报警系统应设置与出入口控制系统或视频安防监控系统的联网接口； 

d) 入侵探测器、紧急报警装置发出的报警信号应传送至监控中心，系统的报警响应时间应不大于

2s；使用公共电话网络传输时报警响应时间应不大于 20 s；紧急报警和入侵报警同时发生时，

应符合 GB 50394 的相关要求； 

e) 入侵报警系统布防、撤防、报警、故障等信息的存储应不少于 30 d。 

5.3 电子巡查系统 

电子巡查系统的技术要求应符合GA/T 644的相关要求，同时还应符合以下要求： 
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a) 系统信息采集点（巡查点）装置安装离地面高度宜为 1.3 m 至 1.4 m； 

b) 巡查点的安装应牢固、美观； 

c) 在授权情况下应能对巡查路线、时间、巡查点进行设定和调整； 

d) 应具有对巡查时间、地点、人员和顺序等数据的显示、存储、查询和打印功能； 

e) 应具有巡查违规记录提示； 

f) 信息的存储应不少于 30 d。 

5.4 出入口控制系统 

出入口控制系统的技术要求应符合GB 50396的相关要求，同时还用符合以下要求： 

a) 重要部位的出入口（贵重物品存放间、重要设备存放处、监控中心）应设置出入口控制装置； 

b) 限制性出入口（财会室、行政办公室、计算机中心、食品储藏室等）应设置出入口控制装置； 

c) 系统的识别装置和执行机构应保证操作的有效性和可靠性，应有防尾随措施； 

d) 识读式系统应具有人员的出入时间、地点、顺序等数据设置、显示、记录、查询和打印等功能，

时间误差应在±10 s 以内，并有防篡改、防销毁等措施，记录存储时间不少 30 d； 

e) 出入口控制系统的设备的防护能力、常用识读设备和执行设备选型宜符合 GB 50396 的要求； 

f) 系统应有现场报警、向操作（值班）员报警功能，报警信号应有声音提示； 

g) 设置在安全疏散口的出入口控制系统应与消防报警及其他紧急疏散系统联动，当发生火灾或需

紧急疏散时，人员不使用钥匙应能迅速安全通过； 

h) 出入口控制系统应考虑可靠的电源，当发生非消防状态断电时，应能保持系统正常使用；当供

电不正常、断电时，系统的密钥信息及各记录信息不得丢失； 

i) 系统应能独立运行，并应能与电子巡查、入侵报警、视频安防监控等系统联动，宜与监控中心

联网。 

5.5 停车库（场）管理系统 

旅馆车辆出入通道口及停车库（场）应安装车辆出入口控制系统，应具备自动控制出入挡车器和出

入口的行车指示，并宜具备的如下功能： 

a) 入口处车位显示； 

b) 入口处设置出卡（票）机，出口区设置读卡（票）机； 

c) 对出入车辆进行摄像，并具有车辆出入控制、识别、对比功能； 

d) 多个出入口的联网与监控管理； 

e) 意外发生时能及时向外报警； 

f) 自动计费与收费金额显示； 

g) 读卡机、挡车器、车位状况信号指示器宜安装在室内，安装在室外时，应考虑防水和防撞措施。 

5.6 监控中心 

监控中心（室）的技术要求应符合GB2887、GB 50348的相关要求，同时还应符合以下要求： 

a) 监控中心（室）应设置为禁区，布置摄像机并应有保证自身安全的防护措施和通讯设施； 

b) 监控中心（室）应安装与区域报警中心联网的紧急报警装置，报警响应时间小于 20 s； 

c) 监控中心（室）应配置中心报警控制主机和报警专用打印机，能监视和记录入网用户向中心发

送的各种信息。该中心（室）能实施对监控目标的监视、监控图像的切换、云台及镜头的控制，

并进行录像；当报警发生时，监控中心（室）宜能显示周界模拟地形图，并以声、光信号显示

报警的具体位置。 

d) 监控中心（室）应配置终端图像显示装置，能实时显示发生警情的区域、日期、时间及报警类

型等信息，周界的视频监控应与报警系统联动； 

e) 监控中心（室）宜对入侵报警系统与视频监控系统集中供电； 

f) 视频监控系统的备用电源供电时间应满足摄像机和录像设备正常工作 4 h 的需要，入侵报警系

统备用电源供电时间应满足正常工作 24 h 的需要； 
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g) 监控中心（室）应对室外 AC 220V 进行供电的线路和室内设备分别配备漏电保护装置或报警

式剩余电流动作保护装置，设备接地接线盒的中心线对地良好接地。 

6 工程程序 

安全技术防范系统建设的工程程序应执行GA/T 75的相关要求。 

7 系统检验 

安全技术防范系统竣工后应进行检验，系统检验应符合GB 50348、DB33/T 334和本部分的相关要

求。 

8 系统验收 

安全技术防范系统验收应符合GB 50348、GA 308和本部分的相关要求。 

9 运行维护 

安全技术防范系统应保持良好的运行状态，定期进行设备的检测、维护、保养、系统出现故障后，

应及时修复。 

 

 


